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Andere Gewinde, Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben!

Rundbürsten, gezopfter Draht
aggressive Ausführung

Einsatzbereich 
allgemein

Entgraten, Entlacken, Entrosten, Ent-
schlacken, Entzundern, Reinigen

Einsatzbereich 
speziell

Bürsten für extremen Einsatz mit hohen 
Umfangsgeschwindigkeiten. Wir haben für 
die jeweiligen Anwendungen die optimale 
Zopfrichtung vorgesehen.

Stahldraht Stahldraht Stahldraht

Maße [mm] Bohrung [mm] Gewinde Adapter max. Stand. 0,35 mm 0,50 mm 0,80 mm

D A T B min. B max. G min-1 Verp. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

100 12 20 22,2 K 12.500 1 0002-621 131 0002-621 151

115 12 23 22,2 K 12.500 1 0002-631 131 0002-631 151

115 12 23 M14x2,0 12.500 10 0402-631 131 0402-631 151

125 13 28 22,2 K 12.500 1 6152-631 131 2202-631 151

125 13 28 M14x2,0 12.500 10 1402-631 131 1402-631 151

150 13 37 22,2 K 12.000 1 0002-641 131 0002-641 151 0002-641 181

178 13 42 22,2 K 12.000 1 0002-653 131 0002-653 151 0002-653 181

Rostfreier 

Stahldraht

Rostfreier 

Stahldraht

Maße [mm] Bohrung [mm] Gewinde Adapter max. Stand. 0,35 mm 0,50 mm

D A T B min. B max. G min-1 Verp. Best.-Nr. Best.-Nr.

100 12 20 22,2 K 12.500 1 0002-621 351

115 12 23 22,2 K 12.500 1 0002-631 331 0002-631 351

115 12 23 M14x2,0 12.500 10 0402-631 331 0402-631 351

125 13 28 22,2 K 12.500 1 2202-631 331 2202-631 351

125 13 28 M14x2,0 12.500 10 1402-631 331 1402-631 351

150 13 37 22,2 K 12.000 1 0002-641 351

178 13 42 22,2 K 12.000 1 0002-653 351

Rundbürsten, Cordwire
mit Gewinde

Einsatzbereich 
allgemein

Reinigen, Entlacken, Entrosten, Ent-
schlacken

Einsatzbereich 
speziell

Bürste für mittelschweren Einsatz. Für 
homogene, blanke Oberflächen. Gummi 
aufrauhen/entfernen, Hölzer strukturieren.

Cordwire

Maße [mm] Gewinde max. Stand. 0,27 mm Rusticord

D A T G min-1 Verp. Best.-Nr.

100 12 20 M14x2 12.000 1 2802-522 051

115 12 28 M14x2 12.000 1 2812-522 051


