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Andere Gewinde, Abmessungen und Drahtst!rken auf An frage" Die lagerm!ûig gef#hrten Artikel sind besonders!hervorgehoben"

*Andere Korngr•ûen auf Anfrage

*besonders aggressive Ausf!hrung (22 Z•pfe)  Das Maû ¹Aº kann je nach Drahtausf!hrung und -st"rke variieren.

Topfb#rsten,!Schleifborsten-
besatz!Siliziumkarbid
f#r!Winkelschleifer!mit!regulierbarer!Drehzahl

Einsatzbereich!
allgemein

Winkelschleifer!mit!regulierbarer
Arbeitsdrehzahl

Einsatzbereich!
speziell

Strukturieren!und!Anschleifen!von!
Holzoberfl chen,!Entgraten!und!Reinigen!
von!NE-Metall.!Empfohlene!Drehzahl:
4.000!U/min.-1

Schleifborste

Maûe [mm] Bohrung [mm] Gewinde max. Stand. Korn 180*

D T B G min-1 Verp. Best.-Nr.

100 25 22,2 8.500 1 1802-607 914

100 25 M14x2,0 8.500 1 1802-608 914

100 25 5/8$x11NC 8.500 1 0802-608 914

Kegelb#rsten,!gezopfter!Draht
Gewinde!oder!Bohrung!f#r!Einhand-Winkelschleifer

Einsatzbereich!
allgemein

Entgraten,!Entlacken,!Entrosten,!Ent-
schlacken,!Entzundern,!Reinigen

Einsatzbereich!
speziell

Vielseitig!einsetzbar!f#r!schwere!Reini-
gungsarbeiten.!Ideal!bei!der!Bearbeitung!
von!schwer!zug ngigen!Stellen!aufgrund!
ihrer!kegeligen!Form.!Reinigung!von!
Schalttafeln.

Stahldraht Stahldraht
Rostfreier 
Stahldraht

Rostfreier 
Stahldraht

Maûe [mm] Bohrung [mm] Gewinde max. Stand. 0,35 mm 0,50 mm 0,35 mm 0,50 mm

D A T B G min-1 Verp. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

100 13 22 16 12.500 1 1602-622 131 1602-622 151 1602-622 331 1602-622 351

100 13 22 M10x1,25 12.500 1 2352-622 131 2352-622 151 2352-622 331 2352-622 351

100 13 22 M10x1,5 12.500 1 0102-622 131 0102-622 151 0102-622 331 0102-622 351

100 13 22 M14x2,0 12.500 1 0002-622 131 * 0002-622 151 * 0002-622 331 * 0002-622 351 *

100 13 22 M14x2,0 12.500 1 0002-623 131 * 0002-623 151 * 0002-623 331 * 0002-623 351 *

115 15 20 16 12.500 1 1602-632 131 1602-632 151 1602-632 331 1602-632 351

115 15 20 M14x2,0 12.500 1 0002-632 131 0002-632 151 0002-632 331 0002-632 351

115 15 20 5/8$x11NC 12.500 1 0802-632 131 0802-632 151 0802-632 331 0802-632 351
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Andere Gewinde, Abmessungen und Drahtst!rken auf An frage" Die lagerm!ûig gef#hrten Artikel sind besonders!hervorgehoben"

Das Maû ¹Aº kann je nach Drahtausf!hrung und -st"rke variieren.

Kegelb#rsten,!gewellter!Draht
Gewinde!oder!Bohrung!f#r!Einhand-Winkelschleifer

Einsatzbereich!
allgemein

Aufrauhen,!Entgraten,!Entlacken,!
Entrosten,!Entzundern,!Mattieren,!
Reinigen

Einsatzbereich!
speziell

Vielseitig!einsetzbar!f#r!schwere!Reini-
gungsarbeiten.!Ideal!bei!der!Bearbeitung!
von!schwer!zug ngigen!Stellen!aufgrund!
ihrer!kegeligen!Form.

Stahldraht
Rostfreier 
Stahldraht

Rostfreier 
Stahldraht

Maûe [mm] Bohrung  [mm] Gewinde max. Stand. 0,30 mm 0,20 mm 0,30 mm

D A T B G min-1 Verp. Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.

100 10 20 16 12.500 1 1602-512 161

100 20 20 16 12.500 1 1602-512 162 1602-512 342 1602-512 362

100 10 20 M10x1,25 12.500 1 2352-512 161

100 20 20 M10x1,25 12.500 1 2352-512 162 2352-512 342 2352-512 362

100 10 20 M10x1,5 12.500 1 0102-512 161

100 20 20 M10x1,5 12.500 1 0102-512 162 0102-512 342 0102-512 362

100 10 20 M14x2,0 12.500 1 0002-512 161

100 20 20 M14x2,0 12.500 1 0002-512 162 0002-512 342 0002-512 362


